m MEG 5,1,

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr. DWU 3/22

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS 032 LAMBDA MAX FASADA
EPS-EN 13163+A1:2015-03-T2-L.3-W3-S,5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)3-TR80
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:

Izolacja cieplna w budownictwie: FASADA

3. Producent:
MEGASTYRO Sp. z 0.0.

Ul. Przemystowa 3
26-065 Piekoszow k. Kielc
Tel./fax 41 24952 72

4. System oceny i weryfikacji statosci wltasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:
PN-EN 13163+A1:2015-03

(EN 13163:2012+A1:2015)
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie centrum Badan i Certyfikacji S.A. (1434)
Instytut Techniki Budowlanej (1488)

6. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe:

Tabela nr 1 Deklarowany opor cieplny Rp [m? K/W]

d(mm) |10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Ro 031 {062 | 093 |125 | 156 |187 |218 |25 2,81 | 3,12 | 3,43 | 3,75 | 4,06 | 4,37 | 4,68

d(mm) |160 | 170 |180 | 190 | 200 |210 | 220 | 230 |240 |250 |260 |270 | 280 |290 | 300

Ro 500 | 531 | 562 |593 |625 |65 |687 | 718 |75 7,81 | 8,12 | 8,43 | 8,75 | 9,06 | 9,37




Tabela nr 2 Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

funkcji ciepta, warunkow
atmosferycznych starzenia /
degradacji

Trwato$¢ oporu cieplnego w

Opdr cieplny i wspotczynnik

Rp—tabelanr 1

niebezpiecznych do
srodowiska
wewnetrznego

niebezpiecznych®

funkcji ciepta, warunkow przewodzenia ciepta® Ap =0,032
atmosferycznych starzenia / W/mK
degradacji Trwato$¢ wlasciwos$ci DS(70,-)3
Wytrzymato$¢ na Sciskanie Naprezenie $ciskajace przy 10 NPD
% odksztatceniu
Wytrzymatos¢ na Wytrzymato$¢ na zginanie BS75 (=75 kPa)
rozcigganie/zginanie Wytrzymato$¢ na rozcigganie NPD
prostopadle do powierzchni
czotowych
Trwato$¢ wytrzymato$ci na | Pelzanie przy Sciskaniu NPD
Sciskanie w funkcji starzenia | Odporno$¢ na zamrazanie — NDP
i degradacji odmrazanie
Dhugotrwata redukcja grubosci NPD
Przepuszczalnos¢ wody Nasigkliwos$¢ wodg przy NPD
dhugotrwalym zanurzeniu
Nasigkliwos$¢ wodg przy NPD
dlugotrwalej dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary Przepuszczalno$¢ pary wodne;j NPD
wodnej
Wskaznik izolacyjnos¢ od Sztywno$¢ dynamiczna NPD
dzwiekow uderzeniowych Grubos¢, d. NPD
(dla podiug) Scisliwosé NPD
Ciagle spalanie w postaci Ciagle spalanie w postaci NPD
zarzenia zarzenia
Uwalnianie si¢ substancji Uwalnianie si¢ substancji NPD

Zasadnicze Wiasciwosci Deklarowana | Zharmonizowana
charakterystyki uzytkowe klasa/poziom/ | specyfikacja techniczna
NPDY
Opor cieplny Opor cieplny i wspotczynnik Rp—tabela nr 1
ciepta Ap =0,032
WIimK
Grubosc dn—tabelanr1,T2
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w | Trwatoé¢ wiasciwosci 2 E

PN-EN 13163+A1:2015-03

D whasciwosci uzytkowe nieustalone, 2 wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniaja sic w czasie, ® wspdtczynnik przewodzenia
ciepta i opér cieplny nie zmieniajg si¢ w czasie, ¥ europejskie metody badan sa w trakcie opracowania.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr.
305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okre§lnego powyzej

W imieniu producenta podpisat:

Piekoszowie, dnia 21.12.2022

MEGAST‘:{RQ Sp.z0.0.

Tomasz Kupis — Wiceprezes Zarzadu

WICEPREZES ZARZABU

Tomasz Kupis




