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EPS 033 LAMBDA MAX FASADA

1. Opis wyrobu:

MEG

Producent styropianu

Plyty styropianowe termoizolacyjne EPS 033 LAMBDA MAX FASADA s3 produkowane z polistyrenu
spienianego, zgodnie z normg PN-EN 13163+A1:2015-03, (EN 13163:2012+A1:2015) ”Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
Sa to plyty prostopadioscienne o krawedziach prostych lub frezowanych. Ptyty standardowo produkowane
sa w wymiarach: dlugos¢ 1000mm, szeroko$¢ 500mm, grubos¢ od 20mm do 300mm co 10mm.

2. Zastosowanie:

Plyty styropianowe EPS 033 LAMBDA MAX FASADA sa przeznaczone do Izolacji cieplnej w

budownictwie 0 glownym przeznaczeniu na $ciany.

3. Parametry techniczne:

Kod oznaczenia PN-EN 13163 T2-L3-W3-S,5-P10-BS50-DS(N)2-DS(70,-)3-TR80

Whasciwosé Klasa/Poziom Tolerancja/\Wymagania
Grubos¢ T2 +2 mm
Dhugosc¢ L3 + 3 mm
Szeroko$¢ W3 + 3 mm
Prostokatnos¢ Spd + 5 mm
Plaskosé P10 10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie BS75 > 75 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu - -
Stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilnos¢ wymiarowa w okre§lonych warunkach temperatury i DS(70,-)3 +3%
wilgotnos$ci
Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni TR80 >80 kPA
czotowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta W/(m.K) - 0,033 W (m.k)
Klasa reakcji na ogien E -
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Deklarowany opér cieplny Rp [m?-K/W]:

d [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 [ 130 140 [ 150
Rp 060 |09 |120 |150 | 1,80 | 210 |240 |270 |300 |330 |360 |390 |420 |450
d[mm] | 160 | 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 | 280 290 | 300
R, |480 |515 |545 |575 |605 |635 |665 |699%5 |725 |755 |78 |815 |845 |875 | 905
4. Konfekcjonowanie:
Grubos$¢ (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
1los¢ (szt.) 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4
Objetosc (m?’) 0,3 03,03 ]03|]031]0,28/0,28|0,27| 0,3 0,28 0,3 |0,26|0,28]| 0,3
Powierzchnia ptyt (mz) 15 10 7,5 6 5 4 3,5 3 3 25 | 25 2 2 2
Grubos¢ (mm) 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
1los¢ (szt.) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Objetosc (ms) 0,24 | 0,26 | 0,27 10,29 | 0,3 0,21 | 0,22 | 0,23 |1 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,3
Powierzchnia 1,5 1,5 1,5 15 | 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
plyt (m®)

5. Stosowanie/Przechowywanie/Transport:

Zaleca sie, aby wyrob nie wchodzit w kontakt z Zadnymi materiatami w budynku, ktore reaguja z EPS
powodujac ich rozpuszczanie lub pgcznienie (z klejami zawierajacymi rozpuszczalniki, srodkami ochrony
drewna).
Plyty nalezy transportowac i przechowywaé w sposob zabezpieczajacy je przed UV, silne nastonecznienie
oraz opady deszczu (wymagane osuszenie ptyt przed wbudowaniem).

Produkt nie zawiera szkodliwych substancji w rozumieniu rozporzadzenia REACH.

Brak zagrozen przy prawidlowym uzyciu produktu i postepowaniu wedlug zasad bezpieczenstwa
i higieny.
Plyty styropianowe nie sg odporne na dzialanie wysokiej temperatury (powyzej 80 st. C).
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Biuro Handlowe:

Megastyro Sp. z.0.0.

ul. Przemystowa 3
26-065 Piekoszow
NIP: 959-196-56-49

e-mail: zkupis@megastyro.pl
tel: 665 485 251 lub 603 867 385
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